
 
 
 
 

Aménagements de franchissements permanents sur le 
Saint-Marc et ses affluents 

 
4 projets ont été réalisés en 2007 sur le site Natura 2000 « Ruisseaux à Ecrevisses du Bassin 
de l’Yonne Amont ». 
Ces aménagements ont été réalisés sur des chemins ruraux de la commune de Brassy (58), 
afin de supprimer l’impact des traversées par des engins motorisés (forestiers, agricoles et de 
loisirs). Les ponts ont donc été dimensionnés de manière à supporter le poids des engins de 
débardages forestiers. 
Les aménagements prévus devaient garantir la libre circulation de la faune aquatique et 
nécessiter un minimum de travaux de terrassement du lit du ruisseau. Les 2 solutions utilisées 
conservent le lit naturel du ruisseau, garantissant ainsi une totale transparence de l’ouvrage 
pour la faune aquatique. 
 

Techniques et réalisation : 
 

Arches métalliques autoportées de type SPIROSOL : 
 
L’arche métallique a une largeur de 5 mètres pour un empâtement de 0,80 mètre. 
 
Gué en amont du ruisseau de Vaucorniau. 
 
Caractéristique du ruisseau : 
Largeur : 0,80 m 
Gué relativement plat 
Peu de variation de débits 
 
25 tonnes de remblais de carrière + au moins 15 
tonnes de remblais pris sur place 
 
Travaux réalisés en avril 2007 en 1 journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue avant travaux 

Vue aval Vue amont 



Ponts en bois : 
 
3 points de franchissements ont été aménagés grâce à des ponts en bois. Les ouvrages ont été 
réalisés en Douglas non traité issus de forêts du Morvan.  
Chaque pont en bois a une largeur et une longueur de 4 mètres. 
 
Ruisseau de l’Etang neuf : 
 
Caractéristique du ruisseau : 
Largeur : 0,70 m 
Gué très plat 
Très peu de variation de débits 
 
Environ 20 m3 de remblais pris sur place 
 
Travaux réalisés en novembre 2007 en 1 journée. 
Le lit du ruisseau, à l’approche du gué avait été retracé 
manuellement afin que l’eau traverse le chemin 
perpendiculairement. 
 

Vue avant travaux 

Vue juste après les travaux 

Maintien du lit naturel 



2 passages sur le Saint-Marc : 
 
Les 2 gués ont les mêmes caractéristiques 
 
Caractéristique du ruisseau : 
Largeur : 1,10 m 
Gués plats 
Variations de débits notables 
 
100 m3 de remblais de carrière pour les 2 gués 
 
Travaux réalisés en novembre 2007 en 3 jours. 
 
 

2 détails du pont aval 

Franchissement amont 


